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ALUMÍNIO LACADO LISO (PE)

Alumínio de elevada qualidade numa liga com dureza e acabamento especialmente concebida para caleiras, 
coberturas e fachadas. A pintura poliéster (PE) tem como principais características uma base de primário, 
seguida de uma lacagem em poliéster, conferindo ao alumínio boa aderência, excelente flexibilidade, boa 
resistência física e química, garantindo ao cliente um produto de elevada qualidade e durabilidade.

LACAGEM

POLIÉSTER

COMO CALCULAR O PESO POR METRO

ESPESSURA x LARGURA x DENSIDADE
ex: 0,74 mm x 300 mm x 2,7 g/cm3

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

ESPESSURA: 0,70 | 0,74 mm 
DENSIDADE: 2,70 g/cm3

1250 mm 
 

2,362 Kg 
 

2,498 kg

600 | 625 mm 
 
1,134 | 1,181 Kg 
 
1,199 | 1,249 kg

500 mm 
 
0,945 Kg 
 
0,999 kg

380 mm 
 
0,718 Kg 
 
0,759 kg

270 mm 
 
0,510 Kg 
 
0,539 kg

300 mm 
 
0,567 Kg 
 
0,599 kg

325 mm 
 
0,614 Kg 
 
0,649 kg

1 m

0,70

0,74

Em caso de rutura de stock da medida pretendida, poderá a mesma ser fonecida por meio de corte da medida  
superior, acrescido do preço do serviço de corte.
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QUANTIDADE POR CAIXA

30 m

TUBO MODELO RETANGULAR 60 x 80 x 0,64 mm FRISADO
AL

UM
ÍN

IO
 L

AC
AD

O 
LI

SO
 (P

E)

30 m

TUBO MODELO RETANGULAR 60 x 80 x 0,64 mm LISO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 m

TUBO MODELO RETANGULAR 75 x 105 x 0,64 mm FRISADO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 m

TUBO MODELO RETANGULAR 75 x 105 x 0,64 mm LISO

QUANTIDADE POR CAIXA

Vendido em tubos de 3 metros.
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30 m

TUBO MODELO REDONDO 100 x 0,64 mm LISO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 m

TUBO MODELO REDONDO 100 x 0,64 mm FRISADO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 m

TUBO MODELO REDONDO 80 x 0,64 mm LISO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 m

TUBO MODELO REDONDO 80 x 0,64 mm FRISADO

QUANTIDADE POR CAIXA

Vendido em tubos de 3 metros.
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CURVA FRONTAL 60 x 80 x 0,64 mm - 70°/ 88° (EXT. / INT.) 
LISA

AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

LI
SO

 (P
E)

QUANTIDADE

unidade

CURVA FRONTAL 60 x 80 x 0,64 mm - 70° / 88° (EXT. / INT.) 
FRISADA

QUANTIDADE

unidade

CURVA LATERAL 60 x 80 x 0,64 mm - 70°/ 88° (ESQ. / DRT.) 
FRISADA

QUANTIDADE

unidade

CURVA LATERAL 60 x 80 x 0,64 mm - 70°/ 88°(ESQ. / DRT.) 
LISA

QUANTIDADE

unidade
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QUANTIDADE

unidade

RESSALTO FRONTAL 60 x 80 x 0,64 mm FRISADO

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO LATERAL 60 x 80 x 0,64 mm (ESQ. / DRT.) 
FRISADO

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO FRONTAL 60 x 80 x 0,64 mm LISO 

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO LATERAL 60 x 80 x 0,64 mm (ESQ. / DRT.) LISO

Desvio máximo de 10 cm. Outras medidas de desvio sob pedido.
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AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

LI
SO

 (P
E) CURVA FRONTAL 75 x 105 x 0,64 mm - 70° / 88° (EXT. / INT.) 

FRISADA

QUANTIDADE

unidade

CURVA LATERAL 75 x 105 x 0,64 mm - 70°/ 88° (ESQ. / DRT.) 
FRISADA

QUANTIDADE

unidade

CURVA FRONTAL 75 x 105 x 0,64 mm - 70°/ 88° (EXT. / INT.) 
LISA

QUANTIDADE

unidade

CURVA LATERAL 75 x 105 x 0,64 mm - 70°/ 88°(ESQ. / DRT.) 
LISA

QUANTIDADE

unidade
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Desvio máximo de 10 cm. Outras medidas sob pedido.

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO FRONTAL 75 x 105 x 0,64 mm LISO 

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO FRONTAL 75 x 105 x 0,64 mm FRISADO

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO LATERAL 75 x 105 x 0,64 mm (ESQ. / DRT.) LISO

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO LATERAL 75 x 105 x 0,64 mm (ESQ. / DRT.) 
FRISADO
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MODELO

D. 80 mm

CURVA MODELO REDONDO JUNTA AGRAFADA - 70°

D. 100 mm

Desvio máximo de 10 cm. Outras medidas sob pedido.

MODELO

D. 80 mm

RESSALTO MODELO REDONDO LISO / FRISADO

D. 100 mm

MODELO

D. 80 mm

CURVA MODELO REDONDO LISA / FRISADA - 70° / 88° 
(EXT. / INT.) 

D. 100 mm

AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

LI
SO

 (P
E)
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TOPO MODELO REDONDO 270

25 pares

TOPO MODELO 325

25 pares

QUANTIDADE POR CAIXA

TOPO MODELO 300

25 pares

TOPO MODELO 325 EVO

20 pares

TOPO MODELO 380

20 pares

QUANTIDADE POR CAIXA

QUANTIDADE POR CAIXA

QUANTIDADE POR CAIXA

QUANTIDADE POR CAIXA
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ÂNGULO 90° MODELO 300 (EXT./INT.)

24 unidades

ÂNGULO 135° MODELO 300 (EXT./INT.)

24 unidades

ÂNGULO 90° MODELO 325 (EXT./INT.)

24 unidades

AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

LI
SO

 (P
E)

QUANTIDADE POR CAIXA

TOPO MODELO REDONDO 300 SM

25 pares

QUANTIDADE POR CAIXA

QUANTIDADE POR CAIXA

QUANTIDADE POR CAIXA
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ÂNGULO 90° MODELO 325 EVO (EXT./INT.)

24 unidades

QUANTIDADE POR CAIXA

ÂNGULO 90° MODELO 380 (EXT./INT.)

24 unidades

QUANTIDADE POR CAIXA

ÂNGULO 90° MODELO 270 REDONDO (EXT./INT.)

24 unidades

QUANTIDADE POR CAIXA

ÂNGULO 90° MODELO REDONDO 300 SM (EXT./INT.)

24 unidades

QUANTIDADE POR CAIXA
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AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

LI
SO

 (P
E) FIXADOR DE TUBO 60 x 80 ALUMÍNIO LACADO 

QUANTIDADE POR CAIXA

200 unidades

FIXADOR DE TUBO 60 x 80 ALUMÍNIO CRU

QUANTIDADE POR CAIXA

200 unidades

FIXADOR DE TUBO 75 x 105 ALUMÍNIO LACADO

QUANTIDADE POR CAIXA

100 unidades

FIXADOR DE TUBO 75 x 105 ALUMÍNIO CRU

QUANTIDADE POR CAIXA

100 unidades
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FIXADOR DE TUBO (2 ELEMENTOS)

BOQUILHA 70 mm

200 unidades

MODELO | QUANTIDADE POR CAIXA

63 mm | 200 uni.

90 mm | 100 uni.

BOQUILHA

80 mm | 130 uni.

100 mm | 80 uni.

QUANTIDADE POR CAIXA

QUANTIDADE POR CAIXA

200 unidades
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MODELO 

80 mm 

BOQUILHA DE ABRAÇAR COM SAÍDA

100 mm 

MODELO 

boquilha 80 mm 

boquilha 100 mm 

BOQUILHA OVAL PARA MODELO REDONDO

ligação boquilha 80 mm 

ligação boquilha 100 mm

MODELO | QUANTIDADE POR CAIXA

60 x 80 mm | 200 uni.

75 x 105 mm | 100 uni.

BOQUILHA RECTANGULAR
AL

UM
ÍN

IO
 L

AC
AD

O 
LI

SO
 (P

E)
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QUANTIDADE

unidade

CONE ALUMÍNIO

MODELO

para tubo 60 x 80

TUBO DE PROTEÇÃO

para tubo 75 x 105

Vendido em tubos de 2 m.

ACABAMENTO

cru

lacado

CORRENTE EM ALUMÍNIO (METRO)

VENDIDO AO METRO | ESPESSURA DO ELO - 5 mm DIÂMETRO

CORES DISPONÍVEIS

Branco 
Bege 1015  
Bege 04  
Bege Rosa 
Bordeaux 
Vermelho 3001  

PALETA DE CORES DISPONÍVEL NA PÁG. 23

Castanho Claro  
Castanho Escuro  
Cinza 9006  
Cinza 7011 
Cinza 7016 
Cobre Velho

Dourado 
Ocre  
Preto 9005 
Telha Claro 
Telha Escuro 

Azul 5010 
Azul 5013  
Verde 6005  
Verde 6009
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MODELO

pequeno

CAPITEL MODELO RETANGULAR COM SOCORRO

médio

grande

MEDIDA

23 x 18 x 13 cm

CAPITEL MODELO REDONDO

MODELO

pequeno

CAPITEL MODELO RETANGULAR

médio

grande

AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

LI
SO

 (P
E)
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MEDIDA

14 x 14 x 8,5 cm

LIGAÇÃO MODELO EVO

MODELO

300

CAPITEL MODELO EVO

380

A B C

17 cm

23 cm

33 cm

15,5 cm

20 cm

30 cm

10 cm

13,5 cm

15 cm

pequeno

médio

grande

MEDIDAS

CAPITEL MODELO RECTANGULAR COM OU SEM SOCORRO
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A

13 cm

B

18 cm

C

23 cm

A

20 cm

23 cm

B

11,5 cm

14 cm

C

23 cm

24 cm

D

6,5 cm

9 cm

E

4,5 cm

6,5 cm

300

380

A

14 cm

B

8,5 cm

C

14 cm 

D

6,5 cm

E

4,5 cm

AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

LI
SO

 (P
E) CAPITEL MODELO REDONDO

CAPITEL MODELO EVO

CONEXIÓN MODELO EVO

MODELO
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TELHA CLARO

OCRE 

VERMELHO 3001 

TELHA ESCURO

DOURADO 

VERDE 6009

COBRE VELHO

CINZA 9006

AZUL 5010

BRANCO

CASTANHO CLARO 

BEGE ROSA

CINZA 7011 

AZUL 5013

CASTANHO ESCURO

BEGE 1015

CINZA 7016

VERDE 6005

COBRE NOVO 

BORDEAUX 

BEGE 04

PRETO 9005

PALETA DE CORES



2402
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ALUMÍNIO LACADO ESTRUTURADO (PA)

A pintura poliamida (PA) tem como principais características uma base protetiva de primário, seguida de 
uma lacagem poliamida que confere uma excelente aderência e uma forte estrutura reforçada do materi-
al. Com este componente consegue-se uma lacagem de aspeto texturado, com maior flexibilidade e uma 
excelente resistência física, química e à abrasão, obtendo-se ao mesmo tempo um produto repelente à 
acumulação de sujidades. É uma pintura que oferece aos clientes uma garantia extra de elevada resistência 
e durabilidade.

LACAGEM

POLIAMIDA

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

ESPESSURA: 0,70 | 1 mm 
DENSIDADE: 2,70 g/cm3

1250 mm

2,363 Kg

3,375 Kg 
 

625 mm

1,181 Kg

1,654 Kg

410 mm

---- 
 

1,107 Kg

325 mm 
 

0,614 Kg

-----

380 mm 
 

0,718 Kg

----

300 mm 
 

0,567 Kg

----

1 m

0,70

1,00

COMO CALCULAR O PESO POR METRO

ESPESSURA x LARGURA x DENSIDADE
ex: 0,70 mm x 300 mm x 2,7 g/cm3

Em caso de rutura de stock da medida pretendida, poderá a mesma ser fonecida por meio de corte da medida  
superior, acrescido do preço do serviço de corte.
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AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

ES
TR

UT
UR

AD
O 

(P
A)

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO RETANGULAR 60 x 80 x 0,64 mm 
LISO / FRISADO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO RETANGULAR 75 x 105 x 0,64 mm 
LISO / FRISADO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO REDONDO 80 x 0,64 mm LISO / FRISADO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO REDONDO 100 x 0,64 mm LISO / FRISADO
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CURVA FRONTAL 60 x 80 x 0,64 mm - 70° / 88° (EXT. / INT.) 
FRISADA

QUANTIDADE 

unidade

CURVA LATERAL 60 x 80 x 0,64 mm - 70°/ 88°(ESQ. / DRT.) 
FRISADA

QUANTIDADE

unidade

CURVA FRONTAL 60 x 80 x 0,64 mm - 70°/ 88° (EXT. / INT.) 
LISA

QUANTIDADE

unidade

CURVA LATERAL 60 x 80 x 0,64 mm - 70°/ 88°(ESQ. / DRT.) 
LISA

QUANTIDADE

unidade
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Desvio máximo de 10 cm. Outras medidas sob pedido.

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO FRONTAL 60 x 80 x 0,64 mm FRISADO

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO FRONTAL 60 x 80 x 0,64 mm LISO 

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO LATERAL 60 x 80 x 0,64 mm (ESQ. / DRT.) LISO

AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

ES
TR

UT
UR

AD
O 

(P
A)

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO LATERAL 60 x 80 x 0,64 mm (ESQ. / DRT.) 
FRISADO
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CURVA FRONTAL 75 x 105 x 0,64 mm - 70°/ 88° (EXT. / INT.) 
LISA

QUANTIDADE

unidade

CURVA LATERAL 75 x 105 x 0,64 mm - 70°/ 88°(ESQ. / DRT.) 
LISA

QUANTIDADE

unidade

CURVA LATERAL 75 x 105 x 0,64 mm - 70°/ 88°(ESQ. / DRT.) 
FRISADA

QUANTIDADE

unidade

CURVA FRONTAL 75 x 105 x 0,64 mm - 70° / 88° (EXT. / INT.) 
FRISADA

QUANTIDADE

unidade
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Desvio máximo de 10 cm. Outras medidas de desvio sob pedido.

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO FRONTAL 75 x 105 x 0,64 mm LISO 

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO FRONTAL 75 x 105 x 0,64 mm FRISADO

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO LATERAL 75 x 105 x 0,64 mm (ESQ. / DRT.) LISO

QUANTIDADE

unidade

RESSALTO LATERAL 75 x 105 x 0,64 mm (ESQ. / DRT.) 
FRISADO

AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

ES
TR

UT
UR

AD
O 

(P
A)
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MODELO

D. 80 mm

CURVA MODELO REDONDO JUNTA AGRAFADA - 70° 

D. 100 mm

Desvio máximo de 10 cm. Outras medidas sob pedido.

MODELO

D. 80 mm

RESSALTO MODELO REDONDO LISO / FRISADO

D. 100 mm

MODELO

D. 80 mm

CURVA MODELO REDONDO LISA / FRISADA - 70° / 88° 
(EXT. / INT.) 

D. 100 mm
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QUANTIDADE POR CAIXA

TOPO MODELO 380

20 pares

QUANTIDADE POR CAIXA

TOPO MODELO 325

25 pares

QUANTIDADE POR CAIXA

TOPO MODELO 300

25 pares

AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

ES
TR

UT
UR

AD
O 

(P
A)

QUANTIDADE POR CAIXA

25 pares

TOPO MODELO REDONDO 270

QUANTIDADE POR CAIXA

TOPO MODELO 325 EVO

20 pares
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QUANTIDADE POR CAIXA

ÂNGULO 90° MODELO 300 (EXT./INT.)

24 unidades

QUANTIDADE POR CAIXA

ÂNGULO 135° MODELO 300 (EXT./INT.)

24 unidades

QUANTIDADE POR CAIXA

ÂNGULO 90° MODELO 325 (EXT./INT.)

24 unidades

QUANTIDADE POR CAIXA

25 pares

TOPO MODELO REDONDO 300 SM
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ÂNGULO 90° MODELO 380 (EXT./INT.)

24 unidades

QUANTIDADE POR CAIXA

ÂNGULO 90° MODELO 325 EVO (EXT./INT.)

24 unidades

24 unidades

ÂNGULO 90° MODELO 270 REDONDO (EXT./INT.)

AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

ES
TR

UT
UR

AD
O 

(P
A)

24 unidades

ÂNGULO 90° MODELO REDONDO 300 SM (EXT./INT.)

QUANTIDADE POR CAIXA

QUANTIDADE POR CAIXA

QUANTIDADE POR CAIXA
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QUANTIDADE POR CAIXA

FIXADOR DE TUBO 75 x 105 ALUMÍNIO LACADO

100 unidades

QUANTIDADE POR CAIXA

FIXADOR DE TUBO 60 x 80 ALUMÍNIO LACADO

200 unidades

MODELO

80 mm

BOQUILHA DE ABRAÇAR COM SAÍDA

100 mm

QUANTIDADE POR CAIXA

FIXADOR DE TUBO (2 ELEMENTOS)

200 unidades

Diponível em Sablé 100 e Sablé 200.

Diponível em Sablé 100 e Sablé 200.
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AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

ES
TR

UT
UR

AD
O 

(P
A)

MODELO

pequeno

CAPITEL MODELO RETANGULAR COM SOCORRO

médio

grande

MODELO

pequeno

CAPITEL MODELO RETANGULAR

médio

grande

QUANTIDADE

unidade

CONE ALUMÍNIO
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MEDIDA

23 x 18 x 13 cm

CAPITEL MODELO REDONDO

MODELO

300

CAPITEL MODELO EVO

380

MEDIDA

14 x 14 x 8,5 cm

LIGAÇÃO MODELO EVO
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AL
UM

ÍN
IO

 L
AC

AD
O 

ES
TR

UT
UR

AD
O 

(P
A) MEDIDAS

A B C

17 cm

23 cm

33 cm

15,5 cm

20 cm

30 cm

10 cm

13,5 cm

15 cm

pequeno

médio

grande

CAPITEL MODELO RETANGULAR COM/SEM SOCORRO

A

13 cm

B

18 cm

C

23 cm

CAPITEL MODELO REDONDO

MODELO A

20 cm

23 cm

B

11,5 cm

14 cm

C

23 cm

24 cm

D

6,5 cm

9 cm

E

4,5 cm

6,5 cm

300

380

CAPITEL MODELO EVO

A

14 cm

B

8,5 cm

C

14 cm 

D

6,5 cm

E

4,5 cm

LIGAÇÃO MODELO EVO
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CINZA 7011

COBRE

PRETO 9005

CINZA 7036

CINZA 7016

BEGE 1015

SABLÉ 100 

SABLÉ 2900

BRANCO

TELHA

CASTANHO ESCURO

SABLÉ 200

CINZA 7035

CINZA 9006

PALETA DE CORES (PA)



4003
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ALUMINOX

Alumínio de elevada qualidade numa liga com dureza e acabamento especialmente concebidos para calei-
ras, coberturas e fachadas. A pintura, à base de resinas de poliéster (PE) e pigmentos especiais é precedida 
de um tratamento especial que lhe confere características visuais únicas. Para além das principais carac-
terísticas de boa aderência, excelente flexibilidade, boa resistência física e química obtém-se um produto 
com o aspeto metálico do inox, em duas variantes de tonalidade (Inox e Champagne).

LACAGEM

POLIÉSTER ESPECIAL

COMO CALCULAR O PESO POR METRO

ESPESSURA x LARGURA x DENSIDADE
ex: 0,74 mm x 300 mm x 2,7 g/cm3

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

ESPESSURA: 0,74 mm 
DENSIDADE: 2,70 g/cm3

OUTRAS LARGURAS DISPONÍVEIS SOB PEDIDO

1250 mm 

2,498 Kg 
 

300 mm 

0,599 Kg 
 

270 mm 

0,539 Kg 
 

1 m

0,74
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AL
UM

IN
OX

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO RETANGULAR
60 x 80 x 0,64 mm / 75 x 105 x 0,64 mm LISO / FRISADO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO REDONDO 
80 x 0,64 mm / 100 x 0,64 mm LISO / FRISADO

MEDIDA

60 x 80 x 0,64 mm

75 x 105 x 0,64 mm

CURVA FRONTAL LISA / FRISADA - 70° / 88° (EXT. / INT.)

MEDIDA

60 x 80 x 0,64 mm

75 x 105 x 0,64 mm

CURVA LATERAL LISA / FRISADA - 70° / 88° (ESQ. / DRT.)
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MODELO

D. 80 mm

D. 100 mm

CURVA MODELO REDONDO LISA / FRISADA - 70° / 88° 
(EXT. / INT.)

MODELO | QUANTIDADE POR CAIXA

300 | 25 pares

380 | 20 pares

325 | 25 pares

evo | 20 pares

redondo 270 | 25 pares

redondo 300 SM | 25 pares

TOPO PARA CALEIRA

MODELO | QUANTIDADE POR CAIXA

300 (90°) | 24 unid.

300 (135°) | 24 unid.

380 (90°) | 24 unid.

redondo 270 (90°) | 24 unid.

325 (90°) | 24 unid.

evo (90°) | 24 unid.

redondo 300 SM (90°) | 24 unid.

ÂNGULO (EXT. / INT.)
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AL
UM

IN
OX

MEDIDA

23 x 18 x 13 cm

CAPITEL MODELO REDONDO

MODELO

300

380

CAPITEL MODELO EVO

MODELO

pequeno

médio

grande

CAPITEL MODELO RETANGULAR COM SOCORRO

MEDIDA

14 x 14 x 8,5 cm

LIGAÇÃO MODELO EVO

MODELO

pequeno

médio

grande

CAPITEL MODELO RETANGULAR
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A B C

17 cm

23 cm

33 cm

15,5 cm

20 cm

30 cm

10 cm

13,5 cm

15 cm

pequeno

médio

grande

MEDIDAS

A

13 cm

B

18 cm

C

23 cm

A

20 cm

23 cm

B

11,5 cm

14 cm

C

23 cm

24 cm

D

6,5 cm

9 cm

E

4,5 cm

6,5 cm

300

380

A

14 cm

B

8,5 cm

C

14 cm 

D

6,5 cm

E

4,5 cm

CAPITEL MODELO RETANGULAR COM/SEM SOCORRO

CAPITEL MODELO REDONDO

CAPITEL MODELO EVO

LIGAÇÃO MODELO EVO

MODELO
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ALUMÍNIO | MADEIRA

Alumínio de elevada qualidade numa liga com dureza e acabamento especialmente concebida para caleiras, 
coberturas e fachadas. A pintura, à base de resinas poliamidas (PA) e com várias passagens na linha de 
pintura, em rolos especiais, confere ao produto uma aparência de madeira natural de forma muito realista 
e em duas variantes (Nogal e Madeira Escura). Tem como principais características uma excelente aderência 
e uma forte estrutura da lacagem que é reforçada pela utilização da poliamida. É uma pintura de aspeto 
texturado, com grande flexibilidade e uma excelente resistência física, química e à abrasão, obtendo-se ao 
mesmo tempo um produto repelente à acumulação de sujidades

LACAGEM

POLIAMIDA ESPECIAL

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

ESPESSURA: 0,70 mm 
DENSIDADE: 2,70 g/cm3

COMO CALCULAR O PESO POR METRO

ESPESSURA x LARGURA x DENSIDADE
ex: 0,70 mm x 300 mm x 2,7 g/cm3

OUTRAS LARGURAS DISPONÍVEIS SOB PEDIDO

1250 mm 

2,363 Kg 
 

300 mm 

0,567 Kg 
 

1 m

0,70
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QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO RETANGULAR 
60 x 80 x 0,64mm / 75 x 105 x 0,64 mm LISO / FRISADO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO REDONDO 
80 x 0,64 mm / 100 x 0,64 mm LISO / FRISADO

MEDIDA

CURVA FRONTAL LISA / FRISADA - 70 ° / 88 ° (EXT. / INT.) 

MEDIDA

CURVA LATERAL LISA / FRISADA - 70 ° / 88 ° (ESQ. / DRT.)

60 x 80 x 0,64 mm

75 x 105 x 0,64 mm

60 x 80 x 0,64 mm

75 x 105 x 0,64 mm



49

CURVA MODELO REDONDO LISA / FRISADA - 70 ° / 88 ° 
(EXT. / INT.)

MODELO | QUANTIDADE POR CAIXA

300 ! 25 pares

380 | 20 pares

325 | 25 pares

evo | 20 pares

TOPO PARA CALEIRA

redondo 270 | 25 pares

redondo 300 SM | 25 pares

MODELO | QUANTIDADE POR CAIXA

300 (90°) | 24 unid.

300 (135°) | 24 unid.

380 (90°) | 24 unid.

325 (90°) | 24 unid.

evo (90°) | 24 unid.

redondo 270 (90°) | 24 unid.

redondo 300 SM (90°) | 24 unid.

ÂNGULO (EXT. / INT.)

D. 80 mm

D. 100 mm

MODELO
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MEDIDA

23 x 18 x 13 cm

CAPITEL / FUNIL MODELO REDONDO

MODELO

300

380

CAPITEL / FUNIL MODELO EVO

MODELO

pequeno

médio

grande

CAPITEL / FUNIL MODELO RETANGULAR COM SOCORRO

MEDIDA

14 x 14 x 8,5 cm

LIGAÇÃO MODELO EVO

MODELO

pequeno

médio

grande

CAPITEL / FUNIL MODELO RETANGULAR
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A B C

17 cm

23 cm

33 cm

15,5 cm

20 cm

30 cm

10 cm

13,5 cm

15 cm

pequeno

médio

grande

MEDIDAS

A

13 cm

B

18 cm

C

23 cm

MODELO A

20 cm

23 cm

B

11,5 cm

14 cm

C

23 cm

24 cm

D

6,5 cm

9 cm

E

4,5 cm

6,5 cm

300

380

A

14 cm

B

8,5 cm

C

14 cm 

D

6,5 cm

E

4,5 cm

CAPITEL MODELO RETANGULAR COM/SEM SOCORRO

CAPITEL MODELO REDONDO

CAPITEL MODELO EVO

LIGAÇÃO MODELO EVO
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ACESSÓRIOS | ALUMÍNIO DURO

QUANTIDADE POR CAIXA

500 unidades

GRAMPO DISTANCIADOR NORTE/SUL MOD. 300 
(ALUMÍNIO DURO 2 mm) 

QUANTIDADE POR CAIXA

350 unidades

GRAMPO DISTANCIADOR MOD. 325 | MOD. 380 
(ALUMÍNIO DURO 2 mm)

QUANTIDADE POR CAIXA

150 unidades

GRAMPO DISTANCIADOR MOD. 300 PARA LIP
(ALUMÍNIO DURO 2 mm)

QUANTIDADE POR CAIXA

150 unidades

GRAMPO DISTANCIADOR MOD. 325 | MOD. 380 PARA LIP
(ALUMÍNIO DURO 2 mm)
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QUANTIDADE POR CAIXA

300 unidades

GRAMPO TELHA 10 mm  MODELO NORMAL / PATILHA CURTA 
(ALUMÍNIO 3 mm)

QUANTIDADE POR CAIXA

300 unidades

GRAMPO TELHA 15 mm  MODELO NORMAL / PATILHA CURTA 
(ALUMÍNIO 3 mm)AC

ES
SÓ

RI
OS

 | 
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UR
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QUANTIDADE POR CAIXA

300 unidades

GRAMPO TELHA 20 mm  MODELO NORMAL / PATILHA CURTA 
(ALUMÍNIO 3 mm)

QUANTIDADE POR CAIXA

250 unidades

GRAMPO TELHA 25 mm  MODELO NORMAL / PATILHA CURTA 
(ALUMÍNIO 3 mm)
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QUANTIDADE POR CAIXA

200 unidades

GRAMPO TELHA 32 mm  MODELO NORMAL / PATILHA CURTA 
(ALUMÍNIO 3 mm)

QUANTIDADE POR CAIXA

200 unidades

GRAMPO TELHA 40 mm  MODELO NORMAL / PATILHA CURTA 
(ALUMÍNIO 3 mm)

QUANTIDADE POR CAIXA

200 unidades

GRAMPO TELHA 50 mm  MODELO NORMAL / PATILHA CURTA 
(ALUMÍNIO 3 mm)

QUANTIDADE POR CAIXA

200 unidades

GRAMPO TELHA 60 mm  MODELO NORMAL / PATILHA CURTA 
(ALUMÍNIO 3 mm)
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MEDIDA | QUANTIDADE POR CAIXA

15 cm | 150 unidades

20 cm | 150 unidades

25 cm | 150 unidades

30 cm | 150 unidades

GRAMPO CIMALHA FURO SUPERIOR EM INOX 
(PATILHA 95 mm)

MEDIDA  | QUANTIDADE POR CAIXA

15 cm | 150 unidades

20 cm | 150 unidades

25 cm | 150 unidades

30 cm | 150 unidades

GRAMPO CIMALHA FURO LATERAL EM INOX 
(PATILHA 95 mm)

MEDIDA | QUANTIDADE POR CAIXA

15 cm | 150 unidades

20 cm | 150 unidades

25 cm | 150 unidades

30 cm | 150 unidades

GRAMPO CIMALHA PARA LIP COM VARÃO INCLUÍDO

Vendido não montado
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MEDIDA | QUANTIDADE POR CAIXA

15 cm | 150 unidades

20 cm | 150 unidades

25 cm | 150 unidades

30 cm | 150 unidades

GRAMPO CIMALHA FURO SUPERIOR EM INOX 
(PATILHA 75 mm)

QUANTIDADE POR CAIXA

250 unidades

PATILHA CIMALHA FURO SUPERIOR EM INOX (95 mm)

QUANTIDADE POR CAIXA

250 unidades

PATILHA CIMALHA FURO LATERAL EM INOX (95 mm)

QUANTIDADE POR CAIXA

250 unidades

PATILHA CIMALHA FURO SUPERIOR MODELO CURTO 
EM INOX (75 mm)
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QUANTIDADE POR CAIXA

150 unidades

GRAMPO NEVE (GRAMPO CIMALHA EM BARRA DE ALUMÍNIO)

QUANTIDADE

metro | 13,5 cm

m2

REDE PÁRA FOLHAS EM ALUMÍNIO

Largura da rede 13 cm, vendido ao metro na quantidade mínima de 2 metros lineares. 
Outras larguras disponíveis sob-consulta.

Vendido em rolo de 5,5 metros de comprimento.

Vendido em varão de 4,10 m. Possibilidade de compra cortado à medida.

VARÃO DE INOX (8 mm)
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MEDIDAS

15 mm

32 mm

20 mm

40 mm

50 mm

60 mm

Grampo composto por três elementos vendidos separadamente

GRAMPO TELHA PARA LIP

SISTEMA DE FIXAÇÃO GRAMPO  
TELHA PARA LIP

1

2

3

CALEIRA

GRAMPO TELHA PARA LIP

DISTANCIADOR LIP 3
2

1

LANÇAMENTO NOVO PRODUTO

• REQUESITO DE UTILIZAÇÃO: PERFILADORA COM LIP
• VANTAGEM: RAPIDEZ NA MONTAGEM
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SISTEMA DE FIXAÇÃO GRAMPO CIMALHA 
PARA LIP COM DISTANCIADOR LIP

1

2

3

CALEIRA

GRAMPO CIMALHA PARA LIP

DISTANCIADOR LIP3

2

1

SISTEMAS DE FIXAÇÃO

SISTEMA DE FIXAÇÃO GRAMPO CIMALHA 
COM DISTANCIADOR FURO SUPERIOR DE 
90 mm OU 75 mm E FURO LATERAL

1

2

3

CALEIRA

GRAMPO CIMALHA

DISTANCIADOR

3

1

2
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3

2

1

SISTEMA DE FIXAÇÃO GRAMPO TELHA 
COM DISTANCIADOR

1

2

3

CALEIRA

GRAMPO TELHA

DISTANCIADOR

PEÇAS DESENGORDURADAS E POLIDAS 
 
De forma a prestar o melhor serviço aos nossos clientes tornamo-nos pioneiros  
a desengordurar e polir todas as nossas peças de alumínio duro e inox de forma  
a possibilitar uma aplicação sem gorduras ou cortes.
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ALUMÍNIO MALEÁVEL LACADO LISO

CORES DISPONÍVEIS

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

ESPESSURA: 0,70 mm 
DENSIDADE: 2,70 g/cm3

A disponibilidade de cores em stock deve ser confirmada com o seu comercial.

Bordeaux Cinza 7016 DouradoBranco Cobre Velho Preto 9005

Cinza 9006Cast. Escuro Sablé 100 Sablé 200Ocre

Verde 6009 Telha ClaroCinza 7011 Verde 6005 Telha EscuroBege 1015 

1250 mm 

2,365 Kg 
 

600 mm 

1,134 Kg 
 

1 m

0,70
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CHAMINÉS EM ALUMÍNIO

CHAMINÉ DE REMATE EM ALUMÍNIO 2 mm 
ELECTROSSOLDADO E TERMOLACADO

• ALTURA EXTERIOR: 39 cm
• N ° LÂMINAS: 5
• FÁCIL INSTALAÇÃO
• DESIGN INOVADOR E MODERNO
• FABRICADO À MEDIDA
• RESISTÊNCIA COMPROVADA (SOLDADURA ROBOTIZADA)
• GARANTIA DE 10 ANOS
• PRODUTO CERTIFICADO

CHAMINÉ DE ASPIRAÇÃO EM ALUMÍNIO 2 mm 
ELECTROSSOLDADO E TERMOLACADO

• ALTURA EXTERIOR: 47 cm
• N ° LÂMINAS: 7
• SISTEMA ANTI-ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA
• FÁCIL INSTALAÇÃO
• DESIGN INOVADOR E MODERNO
• FABRICADO À MEDIDA
• RESISTÊNCIA COMPROVADA (SOLDADURA ROBOTIZADA)
• GARANTIA DE 10 ANOS
• PRODUTO CERTIFICADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE MONTAGEM

MÉTODO DE MEDIÇÃO

A = espessura da parede 
As medidas a fornecer terão de  
ser as medidas exatas tiradas  
pelo exterior da chaminé  
(comprimento x largura - em cm)

 40 

 40

 

CHAMINÉS DUPLAS

para medidas superiores a 2 metros

Preços e orçamentos por medida específica de cada chaminé.

MONTAGEM DAS CHAMINÉS
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TETOS FALSOS EM ALUMÍNIO

Para atender as necessidades dos nossos clientes, e também de lhes oferecer soluções cada vez mais completas, a 
Guttal desenvolveu um sistema de tetos falsos em alumínio.
Esta gama de produtos vem agora complementar as soluções de acabamento para a sua casa.
Fácil de montar, o nosso sistema de tetos falso é produzido à medida do cliente, tendo por base a mesma gama de 
cores e alumínio que as caleiras e outros elementos em alumínio para a sua casa, apresentando-se assim como uma 
solução técnica que vai ao encontro da envolvência estética dos outros elementos.
Uma alternativa de revestimento para a sua casa, mais resistente e versátil que a tradicional madeira ou PVC.
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LACADO LISO - 0,74 mm

LACADO ESTRUTURADO - 0,70 mm

Branco

Cinza 7011

Bege 1015

Cinza 7016

Cast. Escuro Preto 9005

Cinza 9006

Telha

Sablé 100

Sablé 2900

Cobre

Cinza 7036

Sablé 200

Cinza 7035

Branco

Cobre Novo

Telha Escuro

Bege 1015

Cobre Velho

Bege 04 Bordeaux DouradoBege Rosa

Cast. Claro

Ocre

Azul 5010

Cast. Escuro

Preto 9005

Azul 5013

Cinza 7011

Verde 6009

Cinza 9006

Verde 6005

Vermelho 3001

Cinza 7016

Telha Claro
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1 - CALHA OMEGA - considerar 2 vezes o comprimento em metros lineares 
do teto, até 1 metro de largura de teto.
Em tetos superiores a 1 metro de largura considerar 1 metro de calha ome-
ga por cada metro de teto, a cada 75 cm de largura de teto.

2 - CALHA U - para tetos com frente de remate, considerar 1 metro de calha 
U por cada metro linear de teto, mais duas vezes o comprimento de cada 
esquadria.
Para tetos sem frente de remate, considerar 1 metro de calha U por cada 
metro do perímetro total do teto, mais duas vezes o comprimento de cada 
esquadria.

3 - FRENTE DE REMATE -  considerar 1 metro de frente de remate por cada 
metro linear de teto falso.

4 - LÂMINA - dividir o comprimento do teto pela largura útil da lâmina, para 
perceber quantas lâminas serão necessárias para suprir o comprimento do 
teto. Depois, considerar o número de lâminas vezes a largura do teto, para 
obter o número de metros lineares de lâmina necessária.
 

COMO CALCULAR OS COMPONENTES DO SEU TETO FALSO

1 CALHA OMEGA 2 CALHA U 

45

5

3

1

20

20

20

20

20

20

3

4

22

30

A

15

10

 

A

190 (380/2)       A= 70 mm    
250 (500/2)       A= 130 mm
            270       A= 150 mm  
            300       A= 180 mm 
            325       A= 205 mm 
            380       A= 260 mm

270       A = 200 mm
300       A = 230 mm
380       A = 310 mm

80

299,1

A

FRENTE DE REMATE LÂMINAS

A = Largura útil

Possibilidade de realizar com         
desenvolvimento de rolo:

Desenvolvimento do rolo: 370 mm
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VEDAÇÕES EM ALUMÍNIO

APRESENTAÇÃO DAS VEDAÇÕES

A GUTTAL APRESENTA O SEU NOVO SISTEMA DE VEDAÇÕES EM ALUMÍNIO
 
Altamente resistente, inovador e fácil de montar, esta vedação em alumínio é a solução 
ideal para delimitar esteticamente a sua propriedade. 
Fabricada com perfis de alumínio termolacado com poliéster em pó texturado após um 
ciclo de pré-tratamento de proteção e preparação dos mesmos. A sua manutenção é mín-
ima e altamente resistente às condições climáticas, sendo assim uma solução com maior 
vida útil face a soluções de vedação mais tradicionais como PVC ou madeiras.
Uma solução versátil que permite diferentes combinações de design, pelo posicionamento 
e dimensões de lâminas disponíveis.
Um sistema de montagem por deslizamento único e inovador que facilita a montagem 
inicial das lâminas, mas também a sua substituição, por exemplo em caso de vandalismo.
Existente em 4 cores standard: Branco, 7016, Sablé 100 e Sablé 200.
Outras cores disponíveis mediante pedido e cotação.
A altura máxima da vedação recomendada é de 1,50 metros, no entanto, é possível ir até 
1,90 metros se for montada numa base maciça ou com afastamento entre lâminas para 
passagem dos ventos. 
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TAMPA 
DE POSTE

POSTE SAPATA DE  
FIXAÇÃO

RÉGUA DE  
REMATE /  

SEPARADOR

LÂMINA DE 
VEDAÇÃO

100 mm
200 mm
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EXEMPLOS DE MONTAGEM + DISTANCIAMENTO ENTRE POSTES

CORES DISPONÍVEIS

Outras cores disponíveis mediante pedido.

2 POSTES LATERAIS 2 POSTES LATERAIS
+ 1 POSTE CENTRAL

2 POSTES LATERAIS
+ 1 POSTE CENTRAL

2 POSTES LATERAIS
+ 2 POSTES CENTRAIS

2 POSTES LATERAIS
+ 2 POSTES CENTRAIS

ACABAMENTO Termolacagem superior a 60 µm

1,50 m

9,5 x 8 cm

2 m

Vendido em kits com lâminas pré-cortadas

ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA

DIMENSÕES DA SAPATA

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE POSTES

FORNECIMENTO

Branco Cinza 7016 Sablé 100 Sablé 200

MONTAGEM  DA VEDAÇÃO
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RUFOS

EXEMPLO MONTAGEM DE UM RUFO COM AS PRESILHAS GUTTAL CLIC
A presilha interior deve sempre ser colocada por cima da presilha exterior

A
B
C
D
E

COMO CALCULAR A
LARGURA DO RUFO:

ESPELHO PRESILHA
DISTÂNCIA PRESILHA INTERIOR
DISTÂNCIA PRESILHA EXTERIOR
LARGURA MURO
LARGURA RUFO
RUFO
PRESILHA EXTERIOR
PRESILHA INTERIOR
MURO

MEDIDAS CORRESPONDENTES ENTRE “F” E “C”

F 10 15 20

C 8 13 16
medidas em mm.

D

E

C B

A

C
F

MEDIDA IDEAL DE “F” = 11 mm.
QUANDO “F” = 11 mm E ESTÁ ENCOSTADO AO 
MURO “B” = 8 mm. 
 
NO ENTANTO “B” PODE SER SUPERIOR 
SE PRETENDIDO.

B
F

E = D + B + C
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1

2

Medida da régua superior indicada na página ao lado, pressupõe a sobreposição das 
presilhas interiores e exteriores - medida mínima.
Possibilidade de execução de presilhas por medida, com medida de régua superior 
a 310 mm. 

1

Medida da régua superior indicada na página ao lado, pressupõe a sobreposição 
das presilhas interiores e exteriores - medida mínima.
Possibilidade de execução de presilhas por medida, com medida de régua superior 
a 310 mm.

2

RU
FO

S
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QUANTIDADE

Rolo 26 m

ROLO FITA BUTÍLICA BOSTIK BUTILO 1185

MED. RÉGUA SUPERIORMEDIDA ESPELHO

MOD. P | 137 mm40 mm

MOD. P | 127 mm50 mm

MOD. P | 117 mm60 mm

MOD. M | 200 mm50 mm

MOD. M | 210 mm40 mm

MOD. M | 190 mm60 mm

caixa 200 unidades

caixa 200 unidades

PRESILHA GUTTAL CLIC PARA PARTE INTERIOR DE RUFO - 1

MED. RÉGUA SUPERIORMEDIDA ESPELHO

MOD. P | 137 mm40 mm

MOD. P | 127 mm50 mm

MOD. P | 117 mm60 mm

MOD. M | 200 mm50 mm

MOD. M | 210 mm40 mm

MOD. M | 190 mm60 mm

PRESILHA GUTTAL CLIC PARA PARTE EXTERIOR DE RUFO COM / SEM PINGADEIRA - 2
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1 - Presilha Guttal Clic afixada ao muro

3 - Rufo encaixado na presilha

5 - Colocação do ângulo para rematar

2 - Forma de encaixar o rufo à presilha

4 - Colocação da fita butílica na junção dos dois rufos

FITA BUTÍLICA

ÂNGULO PARA RUFO

PRESILHA GUTTAL
RUFO

CLICK

CLICK

MONTAGEM DE RUFOS
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PE

ÂNGULO P/RUFO 40

ÂNGULO P/RUFO 50

ÂNGULO P/RUFO 60

JUNTA DILATAÇÃO / METRO

PA

ÂNGULO P/RUFO 40

ÂNGULO P/RUFO 50

ÂNGULO P/RUFO 60

JUNTA DILATAÇÃO / METRO

SABLÉS

ÂNGULO P/RUFO 40

ÂNGULO P/RUFO 50

ÂNGULO P/RUFO 60

JUNTA DILATAÇÃO / METRO

Caixas de 75 pares | Junta de dilatação vendida separadamente em 3 metros.

JUNTA DE DILATAÇÃO

ÂNGULO INTERIOR

ÂNGULO EXTERIOR

ÂNGULOS DE RUFOS
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ZINCO NATURAL

O zinco natural pré-patinado para elementos de evacuação de água pluviais, coberturas e revestimento de 
fachadas é apresentado sob a forma de material laminado e produtos acabados derivados deste mesmo 
laminado. É um material maleável, flexível e vivo que permite ser trabalhado facilmente (corte/quinagem/
perfilagem), envolvendo harmoniosamente as formas e as estruturas de uma construção.

N° 12

ZINCO NATURAL

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

ESPESSURA: 0,65 mm / 0,80 mm 
DENSIDADE: 7,20 g/cm3

DISPOMOS DE ZINCO N° 12 VMZINC EM PIGMENTO CASTANHO, PIGMENTO AZUL, PIGMENTO VERMELHO, 
PIGMENTO VERDE, PRÉ-PATINADO QUARTZ, PRÉ-PATINADO ANTHRA-ZINC.

COMO CALCULAR O PESO POR METRO

ESPESSURA x LARGURA x DENSIDADE
ex: 0,65 mm x 1000 mm x 7,20 g/cm3

1 m
Distribuidor oficial

1100 mm 

5,148 Kg

6,336 Kg 
 

1000 mm 

4,680 Kg

5,760 Kg 
 

650 mm 

3,042 Kg

3,744 Kg 
 

300 mm 

1,404 Kg

1,728 Kg 
 

270 mm 

1,263 Kg

1,555 Kg 
 

0,65

0,80
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QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO RETANGULAR
60 x 80 x 0,65 mm / 75 x 105 x 0,65 mm LISO   

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO RETANGULAR
60 x 80 x 0,65 mm / 75 x 105 x 0,65 mm FRISADO  

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO REDONDO 80 mm ELECTROSSOLDADO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO REDONDO 100 mm ELECTROSSOLDADO

CURVA FRONTAL LISA / FRISADA - 70°/88° (EXT. / INT.) 

MEDIDA

60 x 80 x 0,65 mm

75 x 105 x 0,65 mm
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CURVA LATERAL LISA / FRISADA - 70°/88° (ESQ. / DRT.) 

CURVA MODELO REDONDO - 70°/ 88° ELECTROSSOLDADO

MODELO | QUANTIDADE

300 | 25 pares

325 | 20 pares

380 | 20 pares

evo | 25 pares

redondo 270 | 25 pares

TOPO PARA CALEIRA

ÂNGULO (EXT. / INT.) 

MEDIDA

60 x 80 x 0,65 mm

75 x 105 x 0,65 mm

D. 80 mm

D. 100 mm

MODELO

MODELO | QUANTIDADE POR CAIXA

300 (90°) | 24 unid.

300 (135°) | 24 unid.

380 (90°) | 24 unid.

325 (90°) | 24 unid.

evo (90°) | 24 unid.

redondo 270 (90°) | 24 unid.
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MODELO

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

BOQUILHA

MODELO

boquilha 80 mm

ligação de boquilha 80 mm

boquilha 100 mm

ligação de boquilha 100 mm

BOQUILHA MODELO REDONDO 

MODELO

80 mm

100 mm

BOQUILHA DE ABRAÇAR COM SAÍDA

MODELO

80 mm | c/espigão 100 mm

80 mm | c/espigão 200 mm

100 mm | c/espigão 100 mm

100 mm | c/espigão 200 mm

80 mm | s/espigão

100 mm | s/espigão

ABRAÇADEIRA
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MODELO

100 mm

SAÍDA DE VENTILAÇÃO

QUANTIDADE

Vendido em lanços de 3 metros.

CALEIRA REDONDA 333

QUANTIDADE POR CAIXA

400 unid.

PRESILHA DESLIZANTE INOX

QUANTIDADE POR CAJA

1000 unid.

PRESILHA FIXA INOX

MODELO

26 cm

39 cm

JUNTA DE DILATAÇÃO

Vendida em rolos de 3 metros.
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ZI
NC

O 
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RA

L

MODELO

23 x 18 x 13 cm | 80 mm

23 x 18 x 13 cm | 100 mm

CAPITEL MODELO REDONDO

MODELO

pequeno

médio

grande

CAPITEL MODELO RETANGULAR

MODELO

300

380

CAPITEL MODELO EVO

MODELO

14 x 14 x 8,5 cm

LIGAÇÃO MODELO EVO
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A B C

17 cm

23 cm

33 cm

15,5 cm

20 cm

30 cm

10 cm

13,5 cm

15 cm

pequeno

médio

grande

MEDIDAS

A

13 cm

B

18 cm

C

23 cm

MODELO A

20 cm

23 cm

B

11,5 cm

14 cm

C

23 cm

24 cm

D

6,5 cm

9 cm

E

4,5 cm

6,5 cm

300

380

A

14 cm

B

8,5 cm

C

14 cm 

D

6,5 cm

E

4,5 cm

LIGAÇÃO MODELO EVO

CAPITEL MODELO EVO

CAPITEL MODELO REDONDO

CAPITEL MODELO RETANGULAR
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COBRE PURO

O cobre puro para elementos de evacuação de água pluviais e revestimento de coberturas e fachadas é 
apresentado sob a forma de material laminado e produtos acabados derivados deste mesmo laminado. 
É um material maleável, flexível e vivo que permite ser trabalhado facilmente (corte/quinagem/perfilagem), 
envolvendo harmoniosamente as formas e as estruturas de uma construção.

COBRE PURO

COMO CALCULAR O PESO POR METRO

ESPESSURA x LARGURA x DENSIDADE
ex: 0,60 mm x 1000 mm x 8,93 g/cm3

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

ESPESSURA: 0,50 mm / 0,60 MM 
DENSIDADE: 8,93 g/cm3

1250 mm 
 
5,581 Kg 
 
6,698 Kg 
 

500 mm 
 
2,233 Kg 
 
2,679 Kg 
 

300 mm 
 
1,340 Kg 
 
1,608 Kg 
 

270 mm 
 
1,206 Kg 
 
1,446 Kg 
 

1 m

1000 mm 
 
4,465 Kg 
 
5,358 Kg 
 

0,50

0,60
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CO
BR

E 
PU

RO TUBO MODELO RETANGULAR
60 x 80 X 0,60 mm / 75 x 105 X 0,60 mm LISO/FRISADO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO REDONDO 80 mm / 100 mm 
ELECTROSSOLDADO

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

CURVA FRONTAL LISA/FRISADA - 70° / 88° (EXT./INT.) 

CURVA LATERAL LISA/FRISADA - 70° / 88° (ESQ./DRT.)

DIMENSÃO

60 x 80 x 0,60 mm

75 x 105 x 0,60 mm

DIMENSÃO

60 x 80 x 0,60 mm

75 x 105 x 0,60 mm
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CURVA MODELO REDONDO - 70°/ 88° ELECTROSSOLDADO

ABRAÇADEIRA COM ESPIGÃO

MODELO

80 mm

100 mm

TOPO PARA CALEIRA

MODELO | QUANTIDADE

300 | 25 pares

325 | 20 pares

380 | 20 pares

evo | 25 pares

redondo 270 | 30 pares

ÂNGULO (EXT. / INT.)

MODELO | QUANTIDADE POR CAIXA

300 (90°) | 24 unid.

300 (135°) | 24 unid.

380 (90°) | 24 unid.

325 (90°) | 24 unid.

evo (90°) | 24 unid.

redondo 270 (90°) | 24 unid.

D. 80 mm

D. 100 mm

MODELO



92

CO
BR

E 
PU

RO

BOQUILHA DE ABRAÇAR COM SAÍDA

MODELO

80 mm

100 mm

BOQUILHA

MODELO 

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

GRAMPO NEVE (GRAMPO CIMALHA EM BARRA DE COBRE)

MODELO 

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

BOQUILHA OVAL PARA MODELO REDONDO 

MODELO 

boquilha | 80 mm

ligação de boquilha | 80 mm

boquilha | 100 mm

ligação de boquilha | 100 mm
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GRAMPO DISTANCIADOR (COBRE 2 mm)

MODELO 

300

325

380

GRAMPO DISTANCIADOR P/ LIP COBRE PURO (COBRE 2 mm)

MODELO 

300

325

380

GRAMPO TELHA NORMAL/PATILHA CURTA (COBRE 3 mm)

MODELO 

10 mm

15 mm

32 mm

20 mm

40 mm

25 mm

50 mm

60 mm

MODELO 

60 x 80 mm

75 x 105 mm

FIXADOR DE TUBO
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CO
BR

E 
PU

RO

CAPITEL MODELO REDONDO

CAPITEL MODELO EVO

MODELO 

300

380

LIGAÇÃO MODELO EVO

MODELO 

14 x 14 x 8,5 cm

MODELO

pequeno

médio

grande

CAPITEL MODELO RETANGULAR

MODELO

23 x 18 x 13 cm | 80 mm

23 x 18 x 13 cm | 100 mm
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A B C

17 cm

23 cm

33 cm

15,5 cm

20 cm

30 cm

10 cm

13,5 cm

15 cm

pequeno

médio

grande

MEDIDAS

A

13 cm

B

18 cm

C

23 cm

MODELO A

20 cm

23 cm

B

11,5 cm

14 cm

C

23 cm

24 cm

D

6,5 cm

9 cm

E

4,5 cm

6,5 cm

300

380

A

14 cm

B

8,5 cm

C

14 cm 

D

6,5 cm

E

4,5 cm

CAPITEL MODELO RETANGULAR

CAPITEL MODELO REDONDO

CAPITEL MODELO EVO

LIGAÇÃO MODELO EVO
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INOX

QUANTIDADE POR CAIXA

30 metros

TUBO MODELO REDODNDO D.80 mm / D.100 mm 
INOX AISI 304 2B ELECTROSSOLDADO

CURVA MODELO REDONDO - 70°/ 88° INOX AISI 304 2B 
ELECTROSSOLDADO

MODELO

80 mm

100 mm

ABRAÇADEIRA COM ESPIGÃO INOX AISI 304 2B

D. 80 mm

D. 100 mm

MODELO
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IN
OX

CAPITEL MODELO REDONDO  

CAPITEL MODELO RETANGULAR

MODELO 

pequeno

médio

grande

A B C

17 cm

23 cm

33 cm

15,5 cm

20 cm

30 cm

10 cm

13,5 cm

15 cm

pequeno

médio

grande

MEDIDAS

A

13 cm

B

18 cm

C

23 cm

MODELO

23 x 18 x 13 cm | 80 mm

23 x 18 x 13 cm | 100 mm

CAPITEL MODELO RETANGULAR

CAPITEL MODELO REDONDO  
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PARAFUSARIA | FERRAMENTAS

MEDIDA | QUANTIDADE POR CAIXA

M6/10 | 500 unid.

M6/16 | 200 unid.

M6/20 | 200 unid.

M8/30 | 200 unid.

PARAFUSO AÇO INOX. A2 SEXTAVADO ROSCA TOTAL DIN 933

MEDIDA | QUANTIDADE POR CAIXA

M6 | 500 unid.

M8 | 500 unid.

PORCA AÇO INOX. A2 SEXTAVADO DIN 934

MEDIDA | QUANTIDADE POR CAIXA

M6 | 1000 unid.

ANILHA AÇO INOX. A2 DIN 125A

Vendido em caixas completas com quantidades sujeitas a confirmação.



102

MEDIDA 

6 x 45 mm

6 x 80 mm

8 x 100 mm

8 x 120 mm

BUCHA TAPIT UNIVERSAL CABEÇA PLANA AÇO ZINCADO

6 x 100 mm | 100 unid.

MEDIDA | QUANTIDADE POR CAIXA

6 x 80 mm | 200 unid.

BUCHA TAPIT TECFI AÇO ZINCADO

MEDIDA | QUANTIDADE POR CAIXA

6 x 40 mm

6 x 80 mm

8 x 100 mm

BUCHA TAPIT UNIVERSAL CABEÇA PLANA AÇO INOX. A2

PA
RA

FU
SA

RI
A

Vendido em caixas completas com quantidades sujeitas a confirmação.
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Vendido em caixas completas com quantidades sujeitas a confirmação.

MEDIDA | QUANTIDADE POR CAIXA

M6 x 30/5 P | 200 unid.

BUCHA TAPIT SPIT HIT AÇO ZINCADO

M6 x 50/25 P | 100 unid.

M6 x 65/40 P | 100 unid.

MEDIDA | QUANTIDADE POR CAIXA

M6 x 30/5 P | 100 unid.

BUCHA TAPIT SPIT HIT AÇO INOX. A2

M6 x 50/25 P | 50 unid.

M6 x 65/40 P | 50 unid.

MEDIDA | QUANTIDADE POR CAIXA

50 mm | 50 unid.

BUCHA ESPECIAL P/CAPOTO SPIT ISD (PARAFUSO INCLUÍDO)
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MEDIDA | QUANTIDADE POR CAIXA

3 x 10 mm | 500 UNIDADES

REBITE DIN 7337 ALUMÍNIO CRU

4 x 12 mm | 500 UNIDADES

QUANTIDADE

SACO 100 UNIDADES

REBITE DIN 7337 COBRE PURO - 3 x 10 mm

PA
RA

FU
SA

RI
A 

/ 
FE

RR
AM

EN
TA

S

QUANTIDADE

SACO 100 UNIDADES

REBITE DIN 7337 LACADO À COR - 3 x 10 mm

CAIXA 500 UNIDADES

CORES DISPONÍVEIS

OUTRAS CORES 
DISPONÍVEIS 
SOB-CONSULTA

Vendido em caixas completas com quantidades sujeitas a confirmação.

Branco Bege 1015 Bege 04 Bege Rosa Bordeaux Dourado
Cobre
Novo

Cobre Velho Telha Claro Telha Escuro Ocre Verde 6005 Verde 6009 Cinza 9006

Cinza 7011 Cinza 7016
Cast. 
Claro

Cast. 
Escuro Preto 9005
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QUANTIDADE

UNIDADE

TESOURA MALCO M2006 DE CORTE CURVO P/ ESQUERDA

QUANTIDADE

UNIDADE

TESOURA MALCO M12N DE CORTE GERAL

QUANTIDADE

UNIDADE

TESOURA MALCO M2007 DE CORTE CURVO P/ DIREITA

QUANTIDADE

UNIDADE

TESOURA MALCO M2001 DE CORTE P/ ESQUERDA

QUANTIDADE

UNIDADE

TESOURA MALCO M2002 DE CORTE P/ DIREITA

FE
RR

AM
EN

TA
S 

| M
AL

CO
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QUANTIDADE

UNIDADE

ALICATE MALCO SL1R P/ CRAVAR TOPOS

QUANTIDADE

UNIDADE

ALICATE MALCO N2R DE CORTE DE CANTOS EM V 25,4 mm

UNIDADE

ALICATE MALCO C4R P/ RECARTILHAR TUBO

QUANTIDADE

QUANTIDADE

UNIDADE

TESOURA MALCO M2004 DE CORTE C/ DESPERDÍCIO 
AO CENTRO

QUANTIDADE

UNIDADE

TESOURA MALCO M2003 DE CORTE COMBINADO
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QUANTIDADE

UNIDADE

CHAVE MALCO SRT2 P/ APLICAÇÃO DE RUFOS

QUANTIDADE

UNIDADE

ALICATE DE ABAS S3R P/ DOBRAGEM/ESPALMAGEM
 - 83 mm

QUANTIDADE

UNIDADE

ALICATE MALCO DE ABAS S6R P/
DOBRAGEM / ESPALMAGEM - 127 mm

QUANTIDADE

UNIDADE

ALICATE MALCO DE ABAS S2R P/ 
DOBRAGEM / ESPALMAGEM - 83 mm

FE
RR

AM
EN

TA
S 

| M
AL

CO



109

QUANTIDADE

UNIDADE

BRAÇADEIRA DE APERTO BERBEQUIM TSDC P/ TESOURAS 
MALCO TSHDC TURBOSHEAR HEAVY DUTY

QUANTIDADE

UNIDADE

TUBO DE PROTEÇÃO DO MANDRIL TSC1 P/ TESOURA 
MALCO TSHDC TURBOSHEAR HEAVY DUTY

QUANTIDADE

UNIDADE

LÂMINAS DE CORTE TSHDRB P/ TESOURAS MALCO TSHDC
TURBOSHEAR HEAVY DUTY

MODELO

TSHD EV

TSHDC EV COM MALA

TESOURA MALCO TSHD TURBOSHEAR HEAVY DUTY
P/ FUNCIONAMENTO EM BERBEQUIM
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QUANTIDADE

UNIDADE

KIT DE PÉS DE APOIO MBL P/ MINI-QUINADEIRA MALCO 
MB48A | MB48B

QUANTIDADE

UNIDADE

MINI-QUINADEIRA MANUAL PORTÁTIL MALCO MB48B PAN
STYLE (SEGMENTADA)FE

RR
AM

EN
TA

S 
| M

AL
CO

QUANTIDADE

UNIDADE

MINI-QUINADEIRA MANUAL PORTÁTIL MALCO MB48A
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QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE COSTURA RETO J.S. - 100 mm (282054)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE COSTURA CURVO 45° J.S. - 100 mm  (282154)

QUANTIDADE

unidade

KIT DE SUBSTITUIÇÃO PARAFUSARIA P/ TESOURAS 
STUBAI  (268101 - 270101 - 270601 - 268105)

QUANTIDADE

unidade

TESOURA DE CORTE CONTÍNUO/CIRCULAR C/ BAIXO 
ESFORÇO - AÇO ESPECIAL (268101)

QUANTIDADE

unidade

TESOURA DE CORTE P/ ESQUERDA - AÇO ESPECIAL  (270601)

QUANTIDADE

unidade

TESOURA DE CORTE P/ DIREITA - AÇO ESPECIAL (270101)
FE

RR
AM

EN
TA

S 
| S

TU
BA

I
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QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE COSTURA 90° J.C. - 60 | 40 mm (282201 - 
282204)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE COSTURA 30° J.C. - 180 mm AÇO INOX. 
(282358NR)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE COSTURA 45°J.C. - 80 | 40 mm 
(282103 - 282104)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE COSTURA RETO / CANTOS J.C. - 180 mm AÇO 
INOX.  (282326NR)

MEDIDA

unidade

ALICATE  DE COSTURA RETO J.C. - 40 | 80 mm
(282004 - 282003)
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QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE COSTURA RETO J.S. - 24 mm PEQUENO (282901) 

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE COSTURA 45° J.S. - 24 mm PEQUENO (283001)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE COSTURA 45° J.S.  - 60 mm AÇO INOX. (282161)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE COSTURA RETO J.S. - 60 mm AÇO INOX. (282061)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE COSTURA RETO P/ CANTOS ALTOS J.C. - 
80 mm (282801)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE COSTURA RETO P/ CANTOS 60 mm J.S. (282451)
FE

RR
AM

EN
TA

S 
| S
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QUANTIDADE

unidade

ALICATE TORQUÊS P/ ABERTURA DE DOBRAS EM AÇO 
CARBONO C45 (279501)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE TORQUÊS DOBRAGEM DE CALEIRAS EM AÇO 
CARBONO C45 (279101)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE PONTAS ACHATADAS J.S - 50 mm S/ DENTES 
(280011)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE PONTAS ACHATADAS J.S. - 50 mm C/ DENTES 
(280001)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE PONTAS REDONDAS J.S. - 45 mm S/ DENTES 
(281011)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE PONTAS REDONDAS J.S. - 45 mm C/ DENTES 
(281001)
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QUANTIDADE

unidade

MARTELO EM POLIETILENO C/ FACES OVAIS Ø 50 mm 
(278505)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE PRESSÃO C/ PONTAS LARGAS (118020)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE PRESSÃO C/ PEGAS CÔNCAVAS (118001)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE PRESSÃO C/ PEGAS PARALELAS (118101)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE TORQUÊS UNIVERSAL EM AÇO CARBONO C45 
(279001)

MEDIDA

50 mm

MARTELO EM POLIETILENO C/ ARO METAL E FACE RECTA 
Ø 50 mm (278515 / 278518)

80 mm

FE
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S 
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MEDIDA

32 mm

40 mm

50 mm

MARTELO FACES TERMOPLÁSTICAS SUBSTITUÍVEIS 
DESMOPLAN® (101202 - 203 - 204)

QUANTIDADE

unidade

CABO MADEIRA 35 mm PARA MARTELO C/ PONTA 
RETANGULAR LISA (278550)

QUANTIDADE

unidade

MARTELO EM POLIETILENO C/ PONTA RETANGULAR LISA 145 x 
75 x 35 mm (278503)

QUANTIDADE

unidade

CABO MADEIRA 35 mm PARA MARTELO C/ PONTA EM “V” 
(278520)

QUANTIDADE

unidade

MARTELO EM POLIETILENO C/ PONTA EM “V” 155 x 85 x 35 
mm (278501)
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QUANTIDADE

32 mm

40 mm

50 mm

RECARGA P/ MARTELO DE FACES TERMOPLÁSTICAS  
DESMOPAN® (101302 - 303 - 304)

MEDIDA

100 g

200 g

400 g

300 g

500 g

MARTELO DIN 1041 
(100402 - 100404 - 100406 - 100407 - 100408)

MEDIDA

100 g

200 g

400 g

300 g

500 g

CABO MADEIRA P/ MARTELO DIN 1041 (278520)

FE
RR
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S 
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QUANTIDADE

unidade

FERRAMENTA DE CURVAR CANTOS E BEIRAS (278401)

QUANTIDADE

unidade

BATENTE RECTO FORJADO SIMPLES P/ CHAPAS - 160 mm 
(278102)

QUANTIDADE

unidade

BATENTE RECTO FORJADO DUPLO P/ CHAPAS - 140 mm 
(278101)

MEDIDA

120 mm

140 mm

BATENTE EM CUNHO FORJADO PARA CHAPAS (278001 - 
278002)

QUANTIDADE

unidade

BATENTE DE CANTOS FORJADO P/ CHAPAS - 110 mm 
(278201)
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QUANTIDADE

unidade

FURADOR QUADRADO C/ PUNHO ANTI-QUEBRA - 210 mm 
(347001)

QUANTIDADE

unidade

FURADOR REDODNDO C/ PUNHO ANTI-QUEBRA - 210 mm 
(346001)

QUANTIDADE

unidade

BATENTE DUPLO S/ PEGA - 130 x 95 x 50 mm  
ALT 25-35 mm (278801)

QUANTIDADE

unidade

BATENTE DUPLO C/ PEGA - 290 x 140 mm 
ALT. 25 | 35 mm (278850)

MEDIDA

500 x 65 x 25 mm

500 x 65 x 35 mm

BATENTE C/ PEGA  
(278701 - 278702)

QUANTIDADE

unidade

RISCADOR C/ PONTA METAL DURO (261601)

FE
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MEDIDA

300 mm

500 mm

400 mm

600 mm

RÉGUA DE ALUMÍNIO C/ GRADUAÇÃO 300-400-500-600 mm 
(263403-263404-263405-263406)

QUANTIDADE

unidade

COMPASSO RISCADOR C/ MOLA E FIXADOR Ø 150 mm 
(254003)

QUANTIDADE

unidade

COMPASSO RISCADOR C/ ARCO DE FIXAÇÃO Ø 280 mm 
(251002)

QUANTIDADE

unidade

COMPASSO RISCADOR NORMAL Ø 300 mm (250003)

QUANTIDADE

unidade

RISCADOR TRAÇADOR CURVADO 300 mm (262001)
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MEDIDA

200 x 150 mm

300 x 170 mm

400 x 200 mm

ESQUADRO EM ALUMÍNIO C/ GRADUAÇÃO 
 (343020 - 343030 - 343040)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE 2° FECHO DE BEIRAL - 200 mm (282414)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE 1° FECHO DE BEIRAL - 250 mm (282413)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE 2° FECHO DE JUNTA - 200 mm (282415)

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE 1° FECHO DE JUNTA - 220 mm (282412)FE
RR

AM
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TA
S 
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MEDIDA

200 mm

FACA CORTE P/ ISOLAMENTO POLIESTIRENO
(486720 - 486728)

280 mm
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MEDIDA

pequeno

médio

CAVALETES DE APOIO A CALEIRAS

QUANTIDADE

80 mm

100 mm

pack (80 + 100mm)

CONES DE EXPANSÃO PARA ABOCARDAMENTO DE TUBO 

QUANTIDADE

unidade

QUINADEIRA MANUAL WUKO UNI BENDER 2204

MEDIDA

60 x 80 mm

75 x 105 mm

kit conjunto

CEPO P/ CURVAS RECTANGULARES

MEDIDA

80 mm

100 mm

kit conjunto

CEPO P/ CURVAS REDONDAS

FE
RR

AM
EN

TA
S
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QUANTIDADE

unidade

CHAVE N° 8/10 mm P/ VIRAR/AJUSTAR GRAMPO 
INOX. - 8 mm

MEDIDA

3 m | 25 mm

4 m | 25 mm

6 m | 25 mm

3 m | 35 mm

4 m | 35 mm

6 m | 35 mm

CINTA DE AMARRAÇÃO GUTTAL C/ FIVELA

QUANTIDADE

unidade

GRAMPO DE APERTO RÁPIDO QUICK PIHER 52530 - 300 mm

QUANTIDADE

unidade

PISTOLA PROFISSIONAL P/ APLICAÇÃO DE SILICONES E 
COLA E VEDA

QUANTIDADE

unidade

ALICATE DE REBITAR BEARGRIP 810 COMPACT
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QUANTIDADE

10 mm

13 mm

CHAVES COMBINADAS C/ ROQUETE REVERSÍVEL
(CHROME-VANADIUM)

MEDIDA

Ø 51 | 70 mm

Ø 73 | 92 mm

BROCA CRANEANA COROA BI-METALICA ECEF

QUANTIDADE

unidade

DILUENTE CELULOSO GUTTAL SUPER 5LT

FE
RR

AM
EN

TA
S

QUANTIDADE

unidade

caixa 50 unidade

DISCO DE CORTE EXTRAFINO DE INOX. 115 x 22 x 1 mm  
STAYER/MOLITAL

QUANTIDADE

unidade

ADAPTADOR P/ BROCA CRANEANA MUDA RÁPIDA 
SDS-PLUS (32-210 mm)

QUANTIDADE

unidade

ADAPTADOR P/ BROCA CRANEANA MUDA RÁPIDA 
HEXAGONAL (32-210 mm)
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QUANTIDADE

unidade

CONJ. COMPLETO EM MALA P/ SOLDAR (REF. 66379)

QUANTIDADE

unidade

MAÇARICO P/SOLDAR COMPLETO C/ IGNIÇÃO PIEZO 
(REF. 6367/8)

FE
RR

AM
EN

TA
S 
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QUANTIDADE

unidade

MAÇARICO P/SOLDAR COMPLETO (REF. 66278)

QUANTIDADE

unidade

MAÇARICO P/SOLDAR C/ IGNIÇÃO PIEZO (REF. 367/8)
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QUANTIDADE

unidade

FERRO DE SOLDAR C/ IGNIÇÃO PIEZO CARTUCHO 
INDEPENDENTE, FORNECIDO COM 1 PONTA TURBO (REF. 778) 
+ 1 CARTUCHO DE GÁS DE PROPILENO (26%) + BUTANO + 
PROPANO 60 g (REF. 445)

QUANTIDADE

unidade

MANGUEIRA P/ GÁS 4,75 m,  Ø 6.3 mm 3/8” ESQ. 
(REF. 963/5)

QUANTIDADE

unidade

MAÇARICO P/SOLDAR C/ IGNIÇÃO PIEZO (REF. 367/9)

QUANTIDADE

unidade

FERRO DE SOLDAR COMPOSTO POR 1 LANÇA C/ PONTA (REF. 
4679) + 1 AGARRE (REF. 602) COM 
ACOPLAMENTO GIRATÓRIO DE ENTRADA 3/8 ESQUERDA
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QUANTIDADE

unidade

PONTA DE TRATAMENTO DE LONGA DURAÇÃO + 235 g  
(REF. 1772)

QUANTIDADE

unidade

PONTA DE TRATAMENTO DE LONGA DURAÇÃO + 240 g  
(REF. 1778)

CONJUNTO PONTA + LANÇA 745 g (REF. 2648)

QUANTIDADE

unidade

QUANTIDADE

unidade

CONJUNTO PONTA + LANÇA 610 g (REF. 4679)
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QUANTIDADE

unidade

PONTA EM COBRE 260g (REF. 678)

QUANTIDADE

unidade

PONTA EM COBRE P/ FERRO 415 g (REF. 649)

QUANTIDADE

unidade

PONTA DIAMANTE 235 g (REF. 672)
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QUANTIDADE

unidade

PEDRA AMONIACAL 140 g  (REF. 9641)

QUANTIDADE

unidade

SACO C/ 2 ESCOVAS DE CRINA P/ DECAPANTE  
(REF. 9644)

QUANTIDADE

unidade

SACO C/ 25 ESCOVAS DE CRINA P/ FLUX (REF. 9643)

QUANTIDADE

unidade

SUPORTE P/ PEDRA + DECAPANTE + PINCEL (REF. 9640)
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QUANTIDADE

unidade

SOLDA ESTANHO 50%

QUANTIDADE

unidade

CONJUNTO 5 INJETORES P/ MAÇARICOS (REF. 36713)

CONJUNTO LIGAÇÃO MANGUEIRA GÁS (PONTA + PORCA 3/8” 
ESQ. + ABRAÇADEIRA) (REF. 963R)

QUANTIDADE

unidade
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QUANTIDADE

unidade

SUPER DECAPANTE P/ METAIS OXIDADOS (REF. 845)

QUANTIDADE

unidade

PASTA DECAPANTE - PRÉ-ESTANHO (REF. 852)
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QUANTIDADE

unidade

CARTUCHO RECARGA GÁS PROPILENO  26%  + BUTANO + 
PROPANO 60g (REF. 445)

REFERÊNCIA

99610 - P. AZUL

99615 - P. CAST. ESC. MATE

99620 - P. VERMELHO

99625 - P. CINZA QUARTZ

99630 - P. VERDE

99640 - P. CASTANHO

99650 - P. GALVA. BRILHO

99650 - P. GALVA. MATE

SPRAYS
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QUANTIDADE

unidade

SUPER DECAPANTE P/ ZINCO OXIDADO (REF. 850)

QUANTIDADE

unidade

DECAPANTE P/ METAIS NOVOS (REF. 840)

QUANTIDADE

unidade

 SUPER DECAPANTE P/ ZINCO NOVO (1 L) (REF. 847)

QUANTIDADE

unidade

DECAPANTE P/ ZINCO E COBRE - VMZINC ZINN 7 (1L)
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1,76 m

2,32 m

2,88 m

4 m c/ estabilizador

5,12 m c/ estabilizador

2,04 m

2,60 m

3,44 m c/ estabilizador

4,56 m c/ estabilizador

ESCADA DE ALUMÍNIO SIMPLES

1,76 m | 2,88 m

2,32 m | 4 m

2,88 m | 4,84 m

4 m | 6,80 m

2,04 m | 3,44 m

2,60 m | 4,28 m

3,44 m | 5,96 m

ESCADA DE ALUMÍNIO DUPLO

ESCADA DE ALUMÍNIO TRIPLA

MEDIDA | COMPRIMENTO (FECHADA | ABERTA)

1,76 m | 4 m

2,32 m | 5,12 m

2,88 m | 6,80 m

2,04 m | 4,56 m

2,60 m | 6,52 m

3,44 m | 7,64 m

MEDIDA | COMPRIMENTO (FECHADA | ABERTA)

MEDIDA | COMPRIMENTO



137

MEDIDA | COMPRIMENTO

2,61 m

3,81 m

ESCADA TELESCÓPICA

MEDIDA

3 degraus

6 degraus

4 degraus

7 degraus

5 degraus

8 degraus

ESCADOTE DE ALUMÍNIO EXTRA

MEDIDA

3 degraus

6 degraus

4 degraus

7 degraus

5 degraus

8 degraus

ESCADOTE DE ALUMÍNIO SUPER

9 degraus
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QUÍMICOS SELANTES, 
ADESIVOS E SPRAYS

QUANTIDADE

unidade

caixa 12 unidades

COLA E VEDA HÍBRIDO BOSTIK H505 SEAL’N’BOND  
CRYSTAL 290ml

Transparente

DEN BRAVEN / BOSTIK

O GRUPO BOSTIK ADQUIRIU A DEN BRAVEN ALTERANDO OS  
RÓTULOS MAS MANTENDO A MESMA QUALIDADE DOS PRODUTOS.

QUANTIDADE

caixa 12 unidades

unidade

COLA E VEDA HÍBRIDO BOSTIK H550 SEAL’N’BOND  
ALL-IN-ONE 290ml

Branco          Cinza             Telha
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QUANTIDADE

unidade

caixa 12 unidades

COLA E VEDA HÍBRIDO BOSTIK SEAL’N’FLEX H750 PREMIUM 
290ml

Branco Cinza Castanho Preto

QUANTIDADE

caixa 12 unidades

unidade

SILICONE BOSTIK S735 SEAL’N’FLEX CURTAIN WALL 300ml

Branco

Cinza 7016

Transparente Preto Verde Cinza 7004   Cinza 9006

Cinza 7011 Castanho
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QUANTIDADE

unidade

caixa 12 unidades

COLA BOSTIK MAMUT GLUE 290ml

Branco

QUANTIDADE

unidade

caixa 12 unidades

ESPUMA POLIURETANO BOSTIK P300 FOAM’N’FILL B3 
MANUAL 750ml

Amarelo

QUANTIDADE

unidade

caixa 12 unidades

ESPUMA POLIURETANO BOSTIK P300 FOAM’N’FILL B3 
P/ PISTOLA 750

Amarelo
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QUANTIDADE

unidade

caixa 12 unidades

ESPUMA POLIURETANO BOSTIK ESPECIAL TELHAS P/ PISTOLA 
750ml

Telha

QUANTIDADE

caixa 6 unidades

unidade

PISTOLA BOSTIK T620 FOAM’N’FILL PU-GUN T620

QUANTIDADE

unidade

caixa 12 unidades

ESPUMA POLIURETANO BOSTIK ESPECIAL TELHAS MANUAL 
750ml

Telha
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QUANTIDADE

1 Kg | caixa 6 unidades

5 Kg | caixa 2 unidades

21 Kg | unidade

TELA LIQUÍDA ACRÍLICA BOSTIK WATERSTOP

QUANTIDADE

1 L

4 L

10 L

PASTA LAVA MÃOS BOSTIK

QUANTIDADE

caixa 12 unidades

SPRAY LUBRIFICANTE BOSTIK TECTANE MULTI LUBE 6 EM 1 
400 ml
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QUANTIDADE

caixa 6 unidades

SPRAY DE PINTURA BOSTIK SUPER COLOR ACRÍLICO 
MULTIUSOS 400 ml

CORES DISPONÍVEIS

Branco
9010 Bege 1015

Cinza 7011

Azul 5010

Cast. Claro

Verde 6005

Cast. Escuro

Vermelho 3000

Cinza 7016

Bordeaux

Preto 9005
MateCinza 9006

QUANTIDADE

unidade

caixa 6 unidades

SPRAY AFINADO À COR GUTTAL

Bege 1015 Bege 04 Bordeaux DouradoBege Rosa

Telha EscuroCobre Velho Ocre Verde 6009

Cinza 9006

Verde 6005Telha Claro

Cast. Escuro

Vermelho 
3001

Preto 9005

Azul 5010 Cinza 7035Azul 5013 Cinza 7036 Cinza 7011 Cinza 7016

Cast. Claro

Branco
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Sablé 100 Sablé 200

OUTRAS CORES 
DISPONÍVEIS 
SOB-CONSULTA
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SERVIÇOS PRESTADOS

LONGITUDINAL

TIPO DE CORTE

TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL

Desperdício a cargo do cliente.

Precisa de uma largura específica/não standard? 
A Guttal dispõe de uma linha de corte para ajustar 
os nossos produtos às suas necessidades.

MODELO 325

TIPO DE CALEIRA

MODELO 380

MODELO 270 REDONDO

PERFILAGEM DE CALEIRAS DE ALUMÍNIO EM OBRA Perfilagem em diversos materiais (alumínio, 
zinco e cobre) e diversas medidas (325, 380 
e caleira redonda).
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METRO LINEAR

QUANTIDADE

PERFILAGEM DE JUNTA AGRAFADA Para o ajudar a oferecer um serviço mais  
completo aos seus clientes, a Guttal dispões
do serviço de perfilagem de junta agrafada 
à medida.

DESLOCAÇÃO TÉCNICO (KM)

TIPO DE SERVIÇO

MÃO-DE-OBRA (HORA)

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINA Podemos ajudá-lo a manter as suas máquinas,
de caleiras, rufos e curvas em bom estado de 
conservação e funcionamento.



149

RUFOS

SERVIÇOS

CALEIRAS

TETOS FALSOS

SOLEIRAS

QUINAGEM Dispomos de um serviço de quinagem para que 
seja possível auxiliar o cliente em todo o tipo de 
tarefas.

NOVA MÁQUINA QUINAGEM
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POLÍTICA DE QUALIDADE E
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

POLÍTICA DE QUALIDADE

A Guttal assume a qualidade como um fator-chave da cultura do grupo e entende que a sua orientação de 
gestão se baseia num espírito de melhoria contínua, abrangendo todos os âmbitos e processos laborais 
existentes na organização.

Com base no seu compromisso para a qualidade, a Guttal tem como objetivo a satisfação dos seus 
clientes procurando dar resposta às suas necessidades, melhorando continuamente os seus processos 
internos e procurando conhecer e compreender as necessidades atuais e futuras das várias partes 
interessadas, atendendo ao máximo às suas expectativas.

Neste sentido a atividade da Guttal assenta nos seguintes focos:

• Promover a satisfação e fidelização do cliente;
• Procurar a excelência, investindo na melhoria dos produtos/serviços vendidos, assim como na adoção de 	
melhores práticas empresariais;
• Melhorar continuamente o desempenho da empresa, através da melhoria do produto/serviço e a sua 
relação qualidade/preço, nunca descurando a satisfação das necessidades e expectativas dos nossos 
clientes;
• Proporcionar aos seus colaboradores realização profissional, satisfação e motivação, promovendo as boas 
relações entre colaboradores, apostando na valorização da formação e avaliação continua e respeitando os 
seus direitos, com o intuito de alcançar metas e objetivos individuais e coletivos;
• Respeitar os princípios de desenvolvimento económico, social e ambiental, promovendo uma conduta de 
economia de recursos ambientais e prevenção da poluição, assim como de gestão das partes interessadas 
nos vários âmbitos (fornecedores, colaboradores, clientes, entre outras);
• Cumprir todos os requisitos legais, regulamentares e normativos aplicáveis.

É dever de todos os colaboradores a prática de uma conduta socialmente responsável, que vá ao encontro 
dos objetivos acima mencionados, garantindo assim a gestão da qualidade e, por conseguinte o 
crescimento sustentável e o sucesso da Guttal.

A GERÊNCIA

FUTURAS INSTALAÇÕES
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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1. DISPOSIÇÃO GERAL

1.1 	 Qualquer encomenda do cliente será regulada exclusivamente pelo disposto nas presentes
	 condições gerais e as particulares que, eventualmente, se subscrevam entre as partes, salvo o 
	 disposto no número seguinte. A realização de uma encomenda pelo cliente implica a aceitação sem 	
	 reserva, pela sua parte, das presentes condições de venda. As condições gerais de compra que o 	
	 cliente aplica habitualmente no âmbito da sua atividade não serão aplicáveis, salvo aceitação 
	 expressa por escrito das mesmas por parte da Pedro Sendim, Lda.

2. ENCOMENDA

2.1 	 Pode efetuar a sua encomenda através das seguintes formas: 
2.1.1 	 Junto do seu gestor comercial (email ou telefone);
2.1.2 	 Rede fixa - 253 674 309 (custo da chamada para rede fixa nacional);
2.1.3 	 Email - encomendas@guttal.pt;
2.2 	 Poderá ainda realizar a sua encomenda nas nossas instalações, diretamente no balcão;
2.3 	 Todas as encomendas estão sujeitas a confirmação de disponibilidade de stock.

3. ENTREGA

3.1 	 A entrega será considerada realizada no momento do carregamento dos materiais no nosso 
	 armazém, através da assinatura da guia de remessa correspondente pelo cliente/transportador;
3.2 	 O risco de perda e/ou danos transmite-se ao cliente desde o referido momento, exceto no caso de o 	
	 transporte ter sido contratado pela Pedro Sendim, Lda. surtindo os efeitos anteriormente descritos 	
	 à entrega da mercadoria, na morada indicada pelo cliente e assinatura da respetiva guia de 
	 transporte;
3.3	 No caso de pedidos internacionais, as condições de entrega serão regidas pelos INCOTERMS 2010.
3.4	 Todos os materiais fornecidos pela Pedro Sendim, Lda. devem ser revistos e examinados pelo cliente 	
	 no momento da entrega tal como descrito no ponto 3.1;
3.5	 As dimensões, cores, pesos de certos materiais submetidos a variações inerentes à sua natureza ou 	
	 fabrico terão as tolerâncias habituais. As amostras facultadas serão consideradas amostras-tipo.
	 A Pedro Sendim, Lda. não garante a correspondência exata das amostras com as mercadorias 
	 entregues;
3.6	 Os materiais fornecidos serão considerados aceites pelo cliente, em relação ao indicado no pedido, 	
	 se num prazo de 48 horas, a contar da entrega descrita no ponto 3.1 o cliente não declarar 
	 expressamente o contrário;
3.7	 Decorrido o referido prazo, a Pedro Sendim, Lda. não admitirá qualquer reclamação sobre a 
	 qualidade ou quantidade, nem ficará a tal obrigada;
3.8	 Os prazos de entrega facultados têm carácter meramente indicativo e os eventuais atrasos sobre os 
	 referidos prazos não dão ao cliente o direito à anulação do pedido, recusa da mercadoria nem 
	 reclamação por danos ou prejuízos.

4. TRANSPORTE

4.1	 As nossas entregas são efetuadas via transportadora, com uma previsão de entrega em 24h ou 		
	 até às 20h do dia seguinte à encomenda (horário limite para entregas por parte da transportadora), 	
	 para Portugal continental;
4.2	 As encomendas solicitadas até às 15h terão garantia de expedição no próprio dia, salvo rutura de 	
	 stock ou execução de encomendas específicas;
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4.3	 As despesas causadas por devoluções da mercadoria ou reentregas da mesma, quando 
	 responsabilidade do cliente serão imputadas ao mesmo;
4.4	 Para entregas fora de Portugal continental queira, por favor, consultar-nos;
4.5	 No caso de pedidos internacionais, a responsabilidade sobre os materiais e os custos de transporte 	
	 serão regidos pelos INCOTERMS 2020.

5. DEVOLUÇÕES E RECLAMAÇÕES

5.1 	 Em qualquer caso, a responsabilidade da Pedro Sendim, Lda. pelos materiais fornecidos que se 		
	 comprove que são defeituosos fica limitada, única e exclusivamente, à reposição do material que 
	 se demonstre efetivamente em mau estado. Neste sentido, a Pedro Sendim, Lda. procederá à 
	 reposição do material desde que se faça a acreditação desta circunstância;
5.2 	 Em nenhum caso se aplicará o disposto no parágrafo anterior, caso o cliente não tenha os 
	 pagamentos à Pedro Sendim, Lda. regularizados, renunciando expressamente, neste caso, a 		
	 qualquer substituição de material que esteja defeituoso. O cliente renuncia, expressa e 
	 irrevogavelmente, a reclamar à Pedro Sendim, Lda. outros danos e prejuízos que por qualquer outro 	
	 motivo, dano emergente ou lucro cessante, possam ocorrer como consequência do fornecimento de 	
	 material defeituosos;
5.3	 Em nenhum caso serão admitidas devoluções de produtos que apresentem aspeto e condições não 	
	 aptos para a venda;
5.4	 Não serão aceites devoluções ou reclamações correspondentes a guias de remessa que não tenham 	
	 sido devidamente assinadas e carimbadas pelo cliente no ato da sua receção;
5.5	 A Pedro Sendim, Lda. não admitirá devoluções ou reclamações de produtos fornecidos depois de 	
	 decorridos 30 dias a partir da data de entrega;
5.6	 Qualquer pedido de devolução ou reclamação deverá ser enviado à Pedro Sendim, Lda. por escrito, 	
	 dentro do prazo assinalado no ponto 5.5 e deverá conter, pelo menos, a seguinte informação: 
	 - Número de guia de remessa ou de fatura de compras;
	 - Número de referência do produto (lote); 
	 - Número de unidades cuja devolução se solicita;
	 - Motivos pelos quais se solicita a devolução.
5.7	 A Pedro Sendim, Lda. poderá optar por inspecionar os fornecimentos objeto do referido pedido, no 	
	 local onde o cliente os tiver armazenados, efeito para o qual o cliente deverá facilitar o acesso e 	
	 prestar toda a colaboração que for necessária de modo a proceder-se à referida inspeção, ou 
	 solicitar que lhe sejam enviados os materiais fornecidos para a sua inspeção;
5.8	 Uma vez aceite o pedido de reclamação do cliente, a Pedro Sendim, Lda. procederá, com a maior 	
	 brevidade possível, à reposição dos produtos. O cliente não terá direito, por este motivo, a cessar o 	
	 contrato nem a devolver a parte dos fornecimentos não defeituosos;
5.9	 As devoluções aceites e as quais sejam por opção e responsabilidade de cliente, terão uma 
	 desvalorização de 10% sobre o preço de venda, para suporte das despesas de receção, nova 
	 embalagem e reposição em stock;
5.10	 Os gastos decorrentes do transporte e que ocorram como consequência da devolução de 
	 mercadoria ficarão, em todos os casos, por conta do cliente, salvo se a devolução se dever a um 		
	 defeito da mercadoria e tal tenha sido reconhecido pelo departamento de qualidade da 
	 Pedro Sendim, Lda.
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6. PEDIDOS ESPECIAIS

6.1 	 Todos os pedidos que tenham sido fabricados ou cujo fabrico se tenha iniciado expressamente para 	
	 um cliente, atendendo às especificações técnicas por este facultadas, serão considerados como 		
	 pedidos especiais e, portanto, não será admitida a sua anulação por parte do cliente uma vez que 	
	 fabricado o produto, nem a sua devolução posterior, salvo defeitos na qualidade intrínseca do 
	 mesmo; 
6.2	 A execução de serviços especiais e produção de artigos à medida pressupõe que o pedido seja 
	 realizado por escrito com o máximo de detalhe possível, de forma a evitar erros de interpretação. 	
	 Em caso de dúvida sobre alguma informação a Pedro Sendim, Lda. reserva-se o direito ao não 
	 fabrico até esclarecimento por parte do cliente das dúvidas em causa;
6.3	 A Pedro Sendim, Lda. reserva-se o direito de não execução de um pedido especial caso o mesmo 	
	 não seja rececionado conforme descrito acima e que a informação constante no mesmo não seja 
	 clara e inequívoca.

7. PREÇOS

7.1	 Os preços são apresentados em Euros;
7.2	 Os preços entendem-se para materiais situados na nossa fábrica e armazém. Não estão incluídos, 	
	 portanto, os custos do transporte dos materiais até ao local de entrega;
7.3	 Os pedidos enviados pelo cliente, cujos preços e condições sejam diferentes dos acordados 
	 comercialmente, necessitam de aprovação prévia pela Pedro Sendim, Lda;
7.4	 Aplicar-se-à a tabela de preços referida à data de aceitação da encomenda;
7.5	 Neste catálogo / tabela de preços, os materiais designados como existentes em medidas e 
	 comprimentos standard, limitam-se a essa mesma condição enquanto os mesmos existirem como 	
	 disponíveis em stock. Perante a não existência em stock de um material “standard” poderá 
	 o cliente optar pelo corte da medida pretendida, suportando os custos inerentes à operação 
	 (corte e desperdício).

8. FATURAÇÃO E PAGAMENTO

8.1	 A mercadoria poderá ser faturada a partir do momento do seu envio nas condições e prazos 
	 acordados ao efetuar o pedido e que estão indicados na fatura;
8.2	 A Pedro Sendim, Lda. disponibiliza aos seus clientes, condições de pagamento variadas e flexíveis.
8.3	 A concessão de crédito só será efetiva depois de aprovada pela nossa seguradora de crédito e terá 	
	 sempre como base uma análise a todos os dados comerciais e financeiros que previamente serão 	
	 solicitados ao cliente;
8.4 	 O não cumprimento dos prazos de pagamento obriga à emissão de fatura com a diferença dos 
	 valores correspondentes.

8.5	 Em caso de incumprimento do pagamento de alguma fatura no seu vencimento, 
	 independentemente das ações a que derem lugar, o cliente deverá pagar o montante devido, 
	 acrescido dos juros correspondentes aos dias de moras, calculados à taxa de juro legal mais até 7 	
	 pontos (700 pontos base) e todos os gastos originados pelo referido incumprimento. Além disso, a 	
	 Pedro Sendim, Lda. suspenderá de imediato os envios pendentes enquanto o pagamento não for 	
	 efetuado;
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8.6	 São aceites como métodos de pagamento: 
	 - Numerário: pagamento efetuado contra a entrega da mercadoria, num valor inferior a 1.000€;
	 - Cheque: pagamento efetuado contra a entrega da mercadoria, sendo que o mesmo pode ser à 	
	 data ou pré-datado;
	 - Transferência bancária: para pagamento antecipado ou pagamento a 16 ou 30 dias.

9. IMPOSTOS

9.1	 Os preços fixados nesta tabela serão acrescidos na fatura com o IVA correspondente ou os 
	 impostos em vigor no momento;
9.2	 Os pedidos internacionais estarão isentos da aplicação do IVA, nos casos previsto ao abrigo do CIVA.

10. USO DOS MATERIAIS FORNECIDOS

10.1	 Os materiais fornecidos pela Pedro Sendim, Lda. só poderão ser utilizados para o fim a que se 
	 destinam. Em particular, a Pedro Sendim, Lda. não poderá, em caso algum, ser responsabilizada 		
	 pelos danos e/ou prejuízos (materiais ou pessoais) que possam advir de uma utilização incorreta, 
	 ilícita ou imprópria dos materiais e embalagens fornecidos, assim como, por qualquer estado 
	 defeituoso que o material possa apresentar devido a mau armazenamento ou inadequado 
	 manuseamento.

11. ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO

11.1	 É responsabilidade do cliente, efetuar um correto armazenamento e manuseamento do material 	
	 desde o momento da sua descarga/entrega;
11.2	 Toda a informação a este respeito encontra-se à disposição do cliente nas fichas técnicas de cada 	
	 produto.

12. MEIO AMBIENTE

12.1	 Todos os nossos produtos cumprem as normas de qualidade específicas;
12.2	 As embalagens fornecidas são recicláveis. Em virtude do disposto no REACH n 1907/2006 de 18 de 	
	 Dezembro de 2016, o detentor final do produto e embalagem, considerado(s) como resíduo(s), é 		
	 responsável pela sua correta gestão ambiental.

13. CONDIÇÕES ESPECIAIS

13.1	 Apenas serão válidas as modificações às presentes condições gerais de vendas se estas forem por 	
	 mútuo acordo e sempre por escrito.
 
14. DIREITO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO COMPETENTE

14.1	 As presentes condições gerais de venda serão interpretadas e reger-se-ão em conformidade com o 	
	 Direito Português;
14.2	 Para todo e qualquer litígio, reclamação ou questões emergentes resultantes da execução ou inter-	
	 pretação das presentes condições gerais de venda, a Pedro Sendim, Lda. e o cliente elegem, com 	
	 expressa renúncia a qualquer outro, o foro da Comarca de Braga.
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NOTAS
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+351 253 674 309 
geral@guttal.pt 

 
www.guttal.pt


